
Porenbrenner „reo“

Vormischbrennerkopf zur flammenlosen Verbrennung von Brennstoff-Luft-Gemisch

Das „Herzstück“ eines jeden Heizgerätes stellt die Wärmezelle dar, bestehend aus Brenner
und Wärmetauscher. Der promeos-Porenbrenner verwandelt den Brennraum in einen Reaktor,
welcher durch einen Keramikschaum oder andere poröse Strukturen gefüllt ist. Eine Homoge-
nisierung und Stabilisierung des Verbrennungsprozesses sowie eine erhebliche Beschleuni-
gung der ablaufenden Reaktionen sind die Folge.

• In Form und Größe frei dimensionierbar
• Modulationsbereich 1 – 20
• Leistungsbereich 150 kW/m2 – 3.000 kW/m2

• Brennertiefe = 35 ±5 mm

Materialien
Brennergehause: 1.4571
Reaktor:  Si/SiC Schaum
Stabilisierungszone: Al2O3

Isolierung:   Al2O3

Brennstoffe (gemäß EN 483)
Erdgas: 2H, 2L, 2E / Flüssiggas: 3B/P, 3P
Luftzahlbereich:  1,2 < λ < 1,7
Andere Brennstoffe möglich: Öldampf, Kokereigas,
niederkalorische Gase (z.B. Rest- oder Abgase)

Aktuelles Produktportfolio bis 80 kW

promeos GmbH
Am Weichselgarten 21
D-91058 Erlangen

Telefon: +49 (0) 9131-5367-0
Telefax: +49 (0) 9131-5367-20

E-Mail: info@promeos.com
Internet: www.promeos.com

reo.a.025

reo.a.025 s

reo.a.040

reo.a.080

bei 300 kW/m2 und λ=1,3:

NOx < 20 mg/kWh (0% O2)

CO < 20 mg/kWh (0% O2)

bei 2500 kW/m2 und λ=1,3:

NOx < 20 mg/kWh (0% O2)

CO < 15 mg/kWh (0% O2)

reo.a.025

reo.a.040

reo.a.080

reo.a.025s

25 – 1,5

40 – 2,0

80 – 4,0

25 – 1,5

ø=105 mm

ø=135 mm

ø=190 mm

L x B= 125 x 65 mm

Typ Leistung
(Pmax– Pmin), kW

Emmisionen
((CO/NOX), mg/kWh

Abmessungen



Gasgebläsebrenner „areo“

Gasgebläsebrenner zur flammenlosen Verbrennung von Brennstoff-Luft-Gemisch

Bei areo handelt es sich um einen Gebläsebrenner, der alle Vorzüge des Porenbrenners (reo)
mit den funktionalen Eigenschaften eines Gebläsebrenners vereint. areo vereint in einzigarti-
ger Weise drei wesentliche Anforderungen an moderne Gasbrenner:

Kompaktheit, Dynamik und Sauberkeit.

• Modulationsbereich 1 – 8
• Leistungsbereich 350 kW/m2 – 2.800 kW/m2

• Brennertiefe = 35 ±5 mm

Materialien
Brennergehause: 1.4571
Reaktor:  Si/SiC Schaum
Stabilisierungszone: Al2O3

Isolierung:   Al2O3

Brennstoffe (gemäß EN 483)
Erdgas: 2H, 2L, 2E / Flussiggas: 3B/P, 3P
Luftzahlbereich:  1,2 < λ < 1,7
Andere Brennstoffe moglich: Oldampf, Kokereigas,
niederkalorische Gase (z.B. Rest- oder Abgase)

Aktuelles Produktportfolio bis 80 kW

promeos GmbH
Am Weichselgarten 21
D-91058 Erlangen

Telefon: +49 (0) 9131-5367-0
Telefax: +49 (0) 9131-5367-20

E-Mail: info@promeos.com
Internet: www.promeos.com

bei 300 kW/m2 und λ=1,3:

NOx < 20 mg/kWh (0% O2)

CO < 20 mg/kWh (0% O2)

bei 2500 kW/m2 und λ=1,3:

NOx < 20 mg/kWh (0% O2)

CO < 15 mg/kWh (0% O2)

areo.a.025

areo.a.040

areo.a.080

24 – 3,0

37 – 4,5

75 – 10

ø=105 mm

ø=135 mm

ø=190 mm

Typ Leistung
(Pmax– Pmin), kW

Emmisionen
((CO/NOX), mg/kWh

Abmessungen

areo.a.040

Der Porenbrenner in der industriellen Fertigung

Überall dort, wo Prozesswärme oder Heißluftquellen benötigt werden, können promeos-
Brenner eingesetzt werden. Kontrollierte Wärme ist Voraussetzung für bessere Prozessqualität,
geringere Toleranzen und dadurch eine verbesserte Produktqualität. Der Porenbrenner –
nachhaltige Verbrennungstechnologie in jeder Hinsicht:
wirtschaftlich und ökologisch, mit Sicherheit für Ihren Erfolg!



Verdampfereinheit „vapo“

Verdampfer- und Vormischeinheit zur Verdampfung von flüssigen Brennstoffen und/oder
deren Vormischung mit Luft zur Erzeugung eines homogenen Brennstoff-Luft-Gemisches.

Leistungsbereich
• Modulierend  3,5 – 20 kW
• davon autotherm 3,5 – 20 kW für 0,2 < λ < 0,5 je nach Leistung
• Leistungsdichte = 6,5 MW/m3 (6,5 W/cm3)

Aufbau
• Abmessungen L=290mm, D=115 mm
• Öldosierung: Simplex Öldüse, Ölpunpe Fa. Herrmann oder Standard Ölpumpe

(Danfoss) mit PWM-Ventil
• keine Katalyse
• keine extrem hochwertigen, teuren Werkstoffe

Kaltstart
• Option 1: Zündung durch Brennen im VD möglich
• Option 2: Zündung durch elektrische Energie

Arbeitsfeld von vapo3
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Ölverbrennungssystem „vaporeo“

Modulierendes, vormischendes Ölbrennersystem für die  Integration in Brennwertheizgeräte
oder Ölbrennersysteme.
• Leistungsbereich: P=3,5–20kW, modulierend
• Vormischende Verbrennung im Porenbrenner dadurch verringerte

Ausbrandlänge (PM-Reaktor)
• Emissionen: Einhaltung der LRV Schweiz,

d.h. 120mg/m3 NOx, 60mg/m3 CO
• Lageunabhängig
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